Alape”

Technisches Datenblatt

Eckwaschplatz

WP.INSERT5
/_..\ Insert-Serie
Artikelnummer: 5245000110
Eigenschaften
Modellbeschreibung WP.INSERT5
Artikelnummer 5245000110
Material Becken glasierter Stahl
weild
Beschichtung ProShield
Material M6bel Chromstahl
Pulverlack
weild
Abmessungen B/H/T 355 mm/471 mm/350 mm
Form rechteckig
Hahnloch mit einem Hahnloch
Uberlauf ohne Uberlauf
Nettogewicht 7,35 kg
Montageart wandhangend
Hinweis Ablage glasierter Stahl anthrazitbraun

Armaturenhinweis

Auftreffbereich 117 mm - 147 mm
ab Mitte Hahnloch

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem

Auslauf (Auftreffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com
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Eckwaschplatz

WP.INSERT5

Insert-Serie

Artikelnummer: 5245000110

Text

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten. Datum 11.04.2024
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com
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Eckwaschplatz, wandhangend, rechteckig, B/H/T 355/471/350 mm, Schalenbecken, Mulde zentriert, B/H/T 300/111/300
mm, glasierter Stahl, weil, ProShield, mit einem Hahnloch, zentriert hinter Schale, ohne Uberlauf, Korpus , Chromstahl,
Pulverlack, weil3, Ablage glasierter Stahl anthrazitbraun, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt,
@ 63 mm, Flaschensiphon

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten. Datum 11.04.2024
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com
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