Alape”

Fiche technique

Propriétés

Luminaire

LE.3

Luminaires

Article Numéro:

8012001978

Description du modéle

Article Numéro

Dimensions

Formulaire

Poids net

Ampoules

Classe d’efficacité énergétique
Contréle de la lumiére

Classe de protection

Indice de protection

Remarque

Impact optimal sur le bassin de la vasque avec les robinetteries a sortie

verticale (angle d'impact 90°) et mousseur intégré.

LE.3

8012001978

I/h/p 600 mm/38 mm/39 mm
rectangulaire

1,1485 kg

LED

G

Interrupteur a bascule sur le miroir

11
P44
AC220-240V - 50/60Hz / 10W

a combiner avec un miroir Alape SP

cache de fagade miroir

éclairages LED 10 watts a Intensité réglable, température

de couleur 4 100 Kelvins

Nous nous réservons le droit de modifier les modéles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com
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Diagramme de débit

Texte produit / d'appel d’offres

Luminaire

LE.3

Luminaires

Article Numéro: 8012001978

Aide

Nous nous réservons le droit de modifier les modéles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Date 09.04.2024
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com
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Alape”

Luminaire, rectangulaire, I/h/p 600/38/39 mm, cache de fagade miroir, éclairages LED 10 watts a Intensité réglable,
température de couleur 4 100 Kelvins, convertisseur LED, a combiner avec un miroir Alape SP

Nous nous réservons le droit de modifier les modéles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis. Date 09.04.2024
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.alape.com +49 (0) 5321 558-0 info@alape.com
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