
Eigenschaften

Modellbeschreibung UG.1
Artikelnummer 8307000978
Abmessungen B/H/T 63 mm/153 mm/174 mm
Nettogewicht 1 kg
Hinweis Wasser-Stauhöhe WT.GR ca. 30 mm, WT.PR ca. 33 mm. 

Max. Ablauf 8 Liter/Minute.

Optimales Auftreffen auf der Beckenmulde bei Armaturen mit senkrechtem 
Auslauf (Auftreffwinkel 90°) und mit eingebautem Perlator.

Technisches Datenblatt

Überlaufgarnitur
UG.1
Serienneutral
Artikelnummer: 8307000978

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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Produkt- /Ausschreibungstext
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Überlaufgarnitur, B/H/T 63/153/174 mm, verchromt, Wasser-Stauhöhe WT.GR ca. 30 mm, WT.PR ca. 33 mm. Max. 
Ablauf 8 Liter/Minute., schließbarem Schaftventil für Becken ohne Überlauf

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.alape.com   +49 (0) 5321 558-0   info@alape.com
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